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产品碳足迹盘查实施报告
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产品名称：配电开关控制设备
第一章 公司概况
一、公司简介
厦门明翰电气股份有限公司长期专注于研发、生产配电中低压智能开关柜和配电系统整体解决方案。产品和服务包括中低压开关柜、元器件、智能化软件、智能化装置，以及电力工程施工、技术服务和电力设施运维服务。公司位于厦门火炬高新区(翔安)明翰工业园。 公司坚持“技术创新，卓越科技”的发展理念，凝聚行业优秀技术和管理人才，投入大量资金研发最先进配电技术，保持行业技术领先地位。公司拥有大量各类先进技术专利及软件著作权，创新技术产品通过第三方权威试测机构测试验证，已在许多国内外大型项目中广泛应用。 公司坚持“质量第一，精益求精” 的质量方针，客户满意，客户增值为宗旨，多年来公司获得国家、省、市许多荣誉和嘉奖，获得国内外客户赞誉。公司已提供数千上万个工程项目产品及服务，广泛应用于智能配电网、光伏发电、变电站、配电室；应用于石油化工、大型工业、新能源、机场港口、高速公路、市政公共设施、房地产、商业综合体、水处理、垃圾发电、集成电路生产、数据中心、电信运营商等，市场遍及全国30个省份及出口东南亚，南美，中东，中亚，非洲等海外地区。
二、产品简介 
◆ZS8N铠装式金属封闭开关设备产品

ZS8N铠装式金属封闭开关设备是一款三相交流、金属铠装、空气绝缘的中置式户内开关设备，采用模块化设计理念，大量应用高技术标准的结构件，可配置手车式断路器及接触器等主开关，适用于3.6~12kV三相交流配电系统，其外壳防护等级为IP4X，内部隔室间防护等级为IP2X。

ZS8N铠装式金属封闭开关设备符合IEC62271-200，IEC60694，GB3906， GB/T11022，DL/T404， DL/T593等标准，并通过了标准规定的型式试验验证。

全系列包含550mm、650mm、800mm、1000mm宽等柜型；首创550mm宽柜型开关柜配套固封极柱真空断路器；断路器手车与接地装置可实现电动操作，完全实现无人值守；手车具有互换性，精密丝杆机构的传动单元，确保中置式手车操作的可靠性和灵活性，手车可以实现闭门操作；结构设计保证所有操作维护服务都在柜前进行，开关柜可以靠墙安装；一二次回路完全隔离，更加安全可靠；产品均通过完整的内部燃弧试验；可程序化操作，方便、安全。

ZS8N铠装式金属封闭开关设备产品的详细工艺流程如下图1所示。
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图1 生产工艺流程图
第二章 组织边界及运行边界
一、组织边界
公司参考ISO14064-1的要求，以100%运营控制权的方式设定组织边界。公司的组织边界设定如下：厦门市翔安区明翰工业园，占地18314.423㎡。














图2-1 组织边界
二、公司组织架构及平面示意图
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图2-2 企业组织架构图
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图2-3 厂区平面示意图
温室气体管理小组架构及职责
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图2-4 温室气体管理小组架构图
公司温室气体管理小组职责：

1.负责召集温室气体管理小组会议。
2.负责推动温室气体盘查与减量的相关工作。
3.负责编写本公司的年度温室气体清册。
4.负责筹办温室气体管理内部核查作业。
5.制订本公司为温室气体管理程序与作业办法等相关文件。
表2-1 机构人员主要职责
	姓名
	部门/职务
	小组职务
	职责

	黄海燕
	希屋总监
	指导委员会组长
	供执行温室气体减量的人力资源支援，重大事项决策。

	余桂清
	人事行政经理
	指导委员
	

	刘贵春
	生产经理
	指导委员
	

	汤朝坤
	雄山总监
	组长
	规划厂内GHG工作并协调相关部门进行配合一切GHG事物，为联络主要视窗。

	汤文割
	工程师
	组员
	负责推行GHG盘查、资料收集、排放量计算与制作档和报告书。

	洪艳红
	行政专员
	组员
	

	詹来春
	厂务
	组员
	

	陈雅静
	质量管理
	组员
	


四、温室气体清单运行边界
营运边界包括直接、间接与其他间接温室气体排放。
（一）直接温室气体排放（范围1）
1.定义
针对直接来自于本公司所拥有或控制的排放源,包括固定燃烧源、移动燃烧源、制程排放源、逸散排放源.
（1）固定燃烧源
指固定设备的燃料燃烧，包括发电机（柴油）、锅炉（液化石油气）、热处理炉（液化石油气）。我司不使用燃料，故不存在燃烧，没有量化问题。
（2）移动燃烧源
指组织自己拥有的交通运输设备的燃料燃烧，包括公务车（汽油）、叉车（柴油）和小货车（柴油）。
（3）逸散排放源
包括移动灭火器（CO2）（公司没有二氧化碳灭火器）、化粪池（CH4）、汽车冷媒（R134a）（公司水冷却空调使用冷媒为R22，不在盘查范围内）。
（二）能源间接温室气体排放（范围2）
能源间接温室气体排放计算的是与进口/外购电力造成的排放涵盖在范围之内。
（3）其他间接排放源——不在本次盘查的范畴内
其他间接排放（范围3）是针对公司其他的活动所产生的其他间接排放，排放源是由其他公司所拥有或控制的。
针对其他间接的温室气体排放，因无法掌控其活动及温室气体排放，基准年只进行排放源鉴别工作，不予以量化，包含：
委外作业车辆及人力（原料、产品及废弃物运输）；
员工通勤、差旅及商务旅行的车辆；
外聘人力，如专业技术人员；
废弃物处理。
表2 排放源识别表
	类别
	子类别
	排放源
	排放气体

	范围 1

直接温室气体排放
	固定燃烧排放
	螺杆式变频空气压缩机
	CO2
CH4
N2O

	
	移动燃烧排放
	炊具厨房
	CO2
CH4
N2O

	
	
	叉车
	

	
	
	小货车
	

	
	
	公务车
	

	
	制程排放
	/
	CO2

	
	逸散排放
	制冷设备
	HFCs

	
	
	化粪池
	CH4

	范围 2

能源间接温室气体排放
	外购电力
	用电设备设施
	CO2

	范围3
其他间接温室气体排放（不在本报告范围内）
	温室气体的其他间接排放（如员工商务旅行；经由第三者从事产品、原料或废弃物的运输；外援活动，外包制造与授权经销商；当温室气体排放点发生在设施边界之外的排放源或设施，其排放来自设施所产出的废弃物；设施产生的产品与服务的使用与生命终期阶段的排放；员工通勤往来工作场所；包含于非能源原物料的排放）
	1.员工公商务旅行（燃料）
2.员工自用通勤车辆（燃料）
3.外包车辆（燃料）

	CO2
CH4
N2O


第三章 基准年
一、基准年的选定
根据福建省碳清单编制要求，量化2021年至2022年的组织二氧化碳气体的排放量，并分别报告。
表3-1 温室气体二氧化碳排放量汇总
	 2021 年

	范围类别
	温室气体种类
	排放量（tCO2e）

	范围1

直接温室气体排放
	CO2
	0

	范围2

能源间接温室气体排放
	CO2
	618.18

	总计
	618.18

	 2022年

	范围类别
	温室气体种类
	排放量（tCO2e）

	范围1

直接温室气体排放
	CO2
	0

	范围2

能源间接温室气体排放
	CO2
	317.74

	总计
	317.74


第四章 温室气体计算说明
一、量化方法学及排放因子说明
温室气体排放量的计算主要依据排放因子法计算，即活动数据乘以排放因子。公式为：活动数据×排放因子× GWP ，GWP为全球增温潜势，最终结果须以吨二氧化碳当量（tCO2e）为单位。
其中，各排放源排放量计算说明如表4-1：
表4-1  排放量计算说明
	排放源类别
	计算方法
	是否使用
（请勾选）
	排放因子
来源

	固定燃烧源
	柴油CO2排放量=排放因子*柴油使用量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	
	汽油CO2排放量=排放因子*汽油使用量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	
	液化石油气CO2排放量=排放因子*液化石油气使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它

	移动燃烧源
	柴油CO2排放量=排放因子*柴油使用量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	
	汽油CO2排放量=排放因子*汽油使用量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	
	天然气CO2排放量=排放因子*天然气使用量*GWP值
	
	■指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它

	逸散排放源
	CO2灭火器排放量=排放因子*CO2灭火器使用量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它

	制程排放源（如有，请具体写明）
	CO2排放量=排放因子*使用量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	能源间接排放
	外购电力CO2排放量=排放因子*外购电力量*GWP值
	√
	■指南附录
□其它

	
	外购蒸汽CO2排放量=排放因子*外购蒸汽量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	外购热CO2排放量=排放因子*外购热量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	外购冷CO2排放量=排放因子*外购冷量*GWP值
	
	□指南附录
□其它

	
	其它：（请写明）
	
	□指南附录
□其它


二、数据质量管理
凡能证明数据真实性和准确性的佐证资料都应调查收集，以确保数据的可信度,并将相关材料保留在权责单位内,以利于后续查核追踪的依据。保存年限为五年。
表4-2 数据质量管理表
	温室气体排放
数据质量
	管理内容
	管理确认

	数据收集、输入及处理
	核对输入数据样本的错误
	■是  □否

	
	确定数据的完整性
	■是  □否

	
	确保对电子文档实施适当的版本控制
	■是  □否

	活动数据的获得
	确保活动数据统计的完整性
	■是  □否

	
	核对活动数据计算的正确性
	■是  □否

	
	不同统计方法对活动数据的交叉检验
	■是  □否

	排放因子的选取
	核对排放因子的单位及转换
	■是  □否

	
	确认排放因子的合理性
	■是  □否

	
	核对转换系数
	■是  □否

	
	确认系数转换过程的正确性
	■是  □否

	
	确保排放因子的时效性
	■是  □否

	排放量的计算过程
	核对量化方法
	■是  □否

	
	与历年数据的比较
	■是  □否

	核对工作表中的数据
处理步骤
	核对工作表中的数据处理步骤
	■是  □否

	
	核对是否对工作表的输入数据和计算获得的数据做了明确的区分
	■是  □否

	
	手工或电子的方式核对具有代表性的计算样本，如电力排放的计算
	■是  □否

	
	核对所有排放源类别、业务单元等的数据汇总
	■是  □否

	核对工作表中的数据
处理步骤
	核对输入和计算在时间序列上的一致性
	■是  □否

	
	同类排放源不同部门的交叉比较
	■是  □否


三、排除门槛
本公司温室气体核查作业的排除门槛设定为单一排放源单项比例0.5%,则以后的排查作业将排除该排放源,总排除量源不可超过全厂排放量的3%。
四、排放源的排除说明
但是公司本次碳核查，针对CO2排放源的数据全部可以追溯，故公司此次将单一排放源单项低于比例0.5%也不做排除。
第五章 温室气体排放量
一、2021年度温室气体排放量  
	1.各类排放源排放量及比例

	范围
	直接排放
	能源间接排放
	总计

	排放量（tCO2e）
	0
	618.18
	618.18

	占总排放量比例（%）
	0
	100
	100


2.外购电力CO2的排放计算结果：
2020年度565613kWh
CO2排放量=排放因子×外购电力量×GWP值=397.91tCO2e
二、2022年度温室气体排放量
	1.各类排放源排放量及比例

	范围
	直接排放
	能源间接排放
	总计

	排放量（tCO2e）
	0
	317.74
	317.74

	占总排放量比例（%）
	0
	100
	100


2.外购电力CO2的排放计算结果：
2022年度451656kWh
CO2排放量=排放因子×外购电力量×GWP值=317.74tCO2e
第六章 碳足迹核算改善建议
近年来随着工业的快速发展，能源愈趋紧张，如何做好节能减排是公司目前的工作重心。
面对困难和形势的发展，公司通过精细管理，机制创新，科技进步，探索出有企业特色的节能管理模式，把建设节能型企业作为奋斗目标，在节能减排等方面取得了一定的进步。未来5年，公司的决策层从科学发展观出发，结合企业的现状，按照和谐建厂、效益建厂的经营理念，认真规划企业节能减排工作，通过规划建设全公司的计算机能源管理信息系统，从而实现企业能耗的实时分析、实时监控和实时调整，使公司的能源管理水平提升到一个新的台阶。
公司计划在未来几年内将实施的部分节能减排改进，改进方案如下：
	序号
	技改项目名称
	效果

	1
	铜排冲剪设备工艺优化
	优化后减少铜排废料产生，减少废料0.0012kg/每公斤原材料，以2021年为例，年采购铜排644366kg，减少铜排废料773.23kg。

	2
	全自动二次电缆剥线机
	优化后减少二次线废料产生，减少废料0.0105kg/每米原材料，以2021年为例，年采购二次线40万米，减少二次线废料4200kg

	3
	使用合成干燥空气替代六氟化硫气体作为设备的绝缘气体
	优化后可降低六氟化硫气体的使用，进而降低温室气体的排放
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附件4-8 碳足迹盘查实施报告





范围3：其他间接排放





范围1：直接排放
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范围2：间接排放
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